TOOLBOXTALK

alliance

An OSHA Cooperative Program

INSTITUTE

BARRICADAS

Las barricadas son un sistema principal que se utiliza para desviar
las rutas publicas y prohibir la entrada a las zonas de trabajo para

proteger al publico de la exposicion a los peligros potenciales

inherentes a un proyecto de construccion: peligros de tropiezos,
peligros de caidas, equipos en movimiento, energfas, productos

quimicos, etc. Ademas, las barricadas se utilizan para proteger
al equipo de trabajo de contactos o reacciones inesperados

y potencialmente peligrosos con peatones o vehiculos no
asociados con el proyecto. Ademas de proteger al publico y al
equipo, las barricadas deben cumplir con los Capitulos 4 y 6 de
MUTCD; OSHA 1926 Subparte G y ANSI Z53.1-1967 y Z535.1-

2006. La planificacién e instalacion de barricadas efectivas debe

ser la primer tarea en cualquier sitio. EI mantenimiento de las
barricadas y la modificacion segun lo requiera la progresion
del trabajo es fundamental hasta la tarea final del trabajo: la
eliminacion de las barricadas.

Se debe tener consideracién en cada sitio de trabajo para
garantizar la seguridad publica de peligros que incluyen:

Las barricadas y otros dispositivos de advertencia reducirén las
posibilidades de tales accidentes. Se debe utilizar uno o mas
de los siguientes tipos de proteccion en funcion de los peligros
presentes.

HACER

Asegurese de que las barricadas estén debidamente
marcadas para que sean visibles.

Equipe las barricadas con luces para visibilidad nocturna.

Asegurese de que las barricadas sean adecuadas para
protegerse de los peligros presentes.

Asegurese de que las barricadas mantengan a los trabajadores
y al publico lo suficientemente lejos del area de trabajo.

NO HACER

e Equipo en movimiento e Escombros .
e Descargas eléctricas e Polvo
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Sistema de Suspension /3
de Movimiento A

Barrera de
Caballito

Barrera Contra el Polvo

Barrera de Concreto

No lleve a los peatones a conflictos directos con los
vehiculos, equipos u operaciones del lugar de trabajo.

No lleve a los peatones a conflictos directos con el trafico
principal que se mueve a través o alrededor del lugar de
trabajo.

No quite las barricadas a menos que sea necesario o hasta
que ya no haya peligro.
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PREGUNTAS DE REPASO

1. ¢Cudl es uno de los primeros pasos en un proyecto de
construccion?

a) Planificacion del flujo de trafico a través o alrededor de
las areas de trabajo.

b) Quitar las barricadas antes de terminar de trabajar
c¢) Colocar conos inmediatamente.
2. Las vallas de tela metdlica y las barreras tipo jersey brindan

un mayor nivel de proteccion que los conos v la cinta de
precaucion.

a) Verdadero
b) Falso
3. Es aceptable enrutar el tréfico de peatones hacia una calle
transitada alrededor del lugar de trabajo?
a) Si

b) No

Manual de Dispositivos Uniformes de
Control de Transito en Calles y Carreteras
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